
 

 

   Anwendung SchleTek Schalldämpfer-Reiniger Evolution 

Nicht zerlegbare Schalldämpfer: Verschließen Sie den Schalldämpfer einseitig z.B. mit einem 

Gummistopfen. Geben Sie SchleTek Schalldämpfer-Reiniger Evolution in den Schalldämpfer, bis dieser 

gänzlich gefüllt ist. Lassen Sie den Reiniger 20-30 Minuten einwirken. Gießen Sie etwas Reiniger ab, 

verschließen Sie den Schalldämpfer beidseitig und schütteln Sie kurz. Gießen Sie den Reiniger ab und 

spülen Sie den Schalldämpfer mit warmem Wasser durch, bis das Wasser wieder klar ist. Zerlegbare 

Schalldämpfer: Legen Sie die Einzelteile in einen mit SchleTek Schalldämpfer-Reiniger Evolution 

gefüllten Behälter. Die Teile müssen vollständig mit der Flüssigkeit bedeckt sein. Bereits nach 20 Minuten 

Einwirkzeit können Sie mühelos die Verunreinigungen mit warmem Wasser abspülen. 

 

Bei besonders starker Verschmutzung wiederholen Sie den Vorgang und lassen Sie den Reiniger bis zu 

maximal 120 Minuten einwirken. Lösen Sie ggf. am Ende der Einwirkzeit die Verunreinigungen mit einem 

Pinsel oder einer Bürste, bevor Sie den Schalldämpfer ab- bzw. durchspülen. Durch Erwärmung auf ca. 

50°C kann die Reinigungswirkung zusätzlich erhöht werden. Für die Verwendung im Ultraschallbad 

folgen Sie bitte den Anweisungen des Geräteherstellers. Die Schalldämpferreinigung sollte den 

Herstellerangaben entsprechend, zumindest jedoch bei starker Verschmutzung oder längerem 

Nichtgebrauch erfolgen, um die Bildung von sauren Kondensaten zu vermeiden. 

 

Empfehlung: Sprühen Sie die gereinigten und getrockneten Oberflächen und Gewinde des 

Schalldämpfers zum Schutz und zur Konservierung mit SchleTek 2in1 Gun-Tuning ein. 

 
Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Allgemeines 

 P101 Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

 P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 

 
Prävention 

 P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 

 P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

 P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

 
Reaktion 

 P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

 P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. 

 
Entsorgung 

 P501 Inhalt/Behälter Recycling zuführen. 
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