
 
  
    

 

Hochwertiges, belastbares  Schmiermittel 

 

für der Witterung ausgesetzte Bau-, Forstwirtschafts- und  
Landmaschinen, Winterdienstfahrzeuge, für Antriebe,  
Seile, Winden, Ketten, Kranbahnen, Tore, etc. .. 

 

●   kein Auswaschen – allwetterfest 
 

 ●   garantierte Schmierwirkung bis - 41°C 
 

   bis zu 3x längere                                        

Schmierintervalle  

 

 

 

 

 

 

 

stark haftender Korrosionsschutz für:  

 

       ●  Aussenlagerung (Übersommerung / Überwinterung) 

          Korrosionsschutz bis zu 5 Monaten 

 

  ●  Lagerung im überdachten Aussenbereich 
  Korrosionsschutz bis zu 12 Monaten 

 

 ●  Lagerung im Innenbereich  
       Korrosionsschutz bis zu 3 Jahre 

 

 ●  Überseetransport (in Open - Top - Container) 
 

 

bis zu 5x längere 

Korrosionsschutzintervalle  

 
 

  BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tel +41/055 285 80-80,   
          BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tel. 0841 961 29-04 
 

Frei von Nano – Partikeln, Silikon, PTFE & Säuren  

 

KEIN VERHARZEN / KEINE RÜCKSTÄNDE 
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Schmierung & High - Tec - Korrosionsschutz 
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